JATEVESISUUNNITELMA — OHJEISTUS / Enonkosken kunta

Milloin tarvitaan
e Suunnitelma tarvitaan, kun kiinteistdlle rakennetaan uusi jatevesijdrjestelma tai vanhaa jarjestelmaa laajennetaan
tai sen puhdistusta tehostetaan (Vna 209/2011)
e Suunnitelma vaaditaan rakennus- tai toimenpidelupahakemuksen yhteydessa

Miten edetd
e Ota tarvittaessa yhteyttd jatevesineuvojaan tai kunnan valvontaviranomaisiin
o jatevesineuvoja tai kunnan viranomainen
" kertoo, mitd vaatimustasoa jdtevesien puhdistamisen suhteen kiinteistlld edellytetdan
(jatevesiasetus, ympéristdnsuojelumairaykset, rakennusjarjestys, kaavaméaaraykset) ja kertoo eri
vaihtoehdoista > tarvittaessa kdaydaan kiinteistolla
e Hanki pdtevid suunnittelija (suositus) laatimaan jatevesijarjestelmastd suunnitelma
o suunnittelijan patevyyden arvioi rakennusvalvontaviranomainen
o suunnittelija kdy rakennuskohteessa ja keskustelee vaihtoehdoista
= laatii rakennus- / toimenpidelupaan vaaditut asiakirjat (sijaintikartta, asemapiirros,
jitevesijarjestelmin tiedot, suunnitelmalomake ja tarvittaessa muut liitteet)
o kiinteistén omistaja vastaa siitd, ettd jitevesijirjestelmd suunnitellaan ja rakennetaan asetuksen
mukaisesti sekd sitd kiytetddn ja huolletaan niin, ettd sen toiminta tdyttdd puhdistusvaatimukset

1. Suunnitelman tulee sisdltdd mm. seuraavia tietoja
e Suunnittelijan tiedot
e Kiinteiston tiedot
e  Olosuhteiden kuvaus
o kiinteiston korkeussuhteet, kohteiden etdisyyssuhteet, maaperdn koostumus ja soveltuvuus, etdisyydet
Iéheisiin pinta- ja pohjavesiin ja niiden ylimmdt korkeudet sekd Iéheisten talousvesikaivojen sijainnit
e Valitun jarjestelman kuvaus
o jdtevesien kdsittelyjdrjestelmdn rakenne ja toimintaperiaate, tiedot ndytteiden oton mahdollisuudesta, kdytté-
ja huolto-ohjeet
e Jdrjestelman mitoitus
o realistiset arviot jdtevesimddristé ja vedenkdytdstd, mitoituslaskelma (mitoituksen asukaslukuna kdytettévd
suurinta seuraavista: véhintddn 5, huoneistoala m2/30 tai todellinen asukasluku)
o Liitteet
o asemapiirros, leikkauspiirrokset, ym. liitteet

2. Hae lupaa jérjestelmén rakentamiselle tai tehostamiselle kunnasta
e Hae lupaa suunnitelmalle ja liitda mukaan tarvittavat asiakirjat

e Kunta kéasittelee luvan

3. Vertaile kustannuksia
e Vertaile jarjestelmin osien ja tarvikkeiden hintoja, pyyda tarjouksia
e Hankintoja ei kannata tehdi eika urakoitsijaa kilpailuttaa ennen kuin luvat ovat kunnossa!!!
e Pyyda tarjouksia rakennusurakoitsijoilta > valitse urakoitsija > ja tee tilaus

4. Huolehdi rakentamisen valvonnasta
e Kirjaa rakennustydn tyémaapdivikirjaan rakentamisen vaiheet, maandytteiden tulokset ja kdytetyt materiaalit
e  Ota valokuvia ty6n eri vaiheista
¢ Tietojen tallennus on tarpeen, kun omistaja vaihtuu tai ilmenee ongelmia jarjestelmdn toiminnassa
e  Mikali rakentamista ei voida toteuttaa suunnitelman mukaan, sovi muutoksista kunnan ja suunnittelijan kanssa >
huolehdi, ettd muutokset dokumentoidaan

5. Huolehdi, ettd ennen kayttoa jdtevesijdrjestelmastad on kd

Lisdtietoja:  Savonlinnan seudun jdtevesineuvoja Teemu Oittinen, puh. 044 - 417 4688
Enonkosken kunta /kunnaninsinédri Keijo Kemppinen, puh. 044 345 3024
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TARKEILLA POHJAVESIALUEILLA on kaikki jitevedet johdettava umpisdiliéén!!!

Lomarakennuskiinteisto

Harmaat jitevedet (pesu- ja tiskivedet) / ilman viemdriputkea

] e i kasittelyvaatimusta (tiskivedet kannetaan ulos ja saunassa harvalaudoitus yms.)
[
3 | Harmaat jitevedet viemariputkella (pesuvedet, keittién kaatoaltaan tiskivedet)
€ e kasittelylaite: imeytyskaivo, saunapallo, harmaavesisuodatin tms.
Q e  mairiltddn vihiiset pesuvedet voidaan imeyttda 15 etdisyydelle rantaviivasta
Harmaat jdtevedet (pesuvedet)
e kasittelylaite: vihintaan tiivis 2-osastoinen saostuskaivo / -sailid (suositus kaivojen / séilididen hydtytilavuudeksi
vih. 0,5 m? + 0,5 m?) + maaperikisittely (imeytys- tai suodatuskenttd: suojaetéisyys rantaviivaan vahintadn 30
m
e soveltuvissa osin biosuodattimet
§ Mustat jdtevedet (vesikdymdldn jdtevedet)
[ e tiivis umpisadilid
-% e umpisdilié (tilavuus vahintddn 3 m?) sijoitettava vahintddn 30 m etdisyydelle rantaviivasta (MW) ja umpisdilién
o alapinnan oltava keskivedenkorkeuden ylipuolella (alle 100 m rantavyShykkeelid)

Rantavydhyke {alle 100 m):

Vaihtoehto-1.
o  kdymaldjatteet: kdsitelldan kuivakdymaldssad
e  harmaat jitevedet (pesuvedet): tiivis 2-3-osastoinen saostuskaivo / -séilid + maaperdkasittely (imeytys- tai
suodatuskentta)

Vaihtoehto-2.
e  mustat jitevedet (vesikdymald): tiivis umpisaild
e harmaat jatevedet (pesuvedet): tiivis 2-3-osastoinen saostuskaivo / -s&ilié + maaperdkasittely (imeytys- tai
suodatuskenttd)

Vaihtoehto-3.
e  kaikki talousjatevedet: tiivis umpisail® (tilavuus vihintd3n 5 m?, suositeltava 6 — 12 m?)
e umpisiilid (tilavuus vahintddn 3 m?) sijoitettava vahintddn 30 m etdisyydelle rantaviivasta (MW) ja umpisailién
alapinnan oltava keskivedenkorkeuden yldpuolella (alle 100 m rantavy&hykkeelld)

:'8 Vaihtoehto-4.
0 e  kaikki talousjatevedet: pienpuhdistamo
3 e suositellaan laitetoimittajan tai jitevesiyrittdjén kanssa tehtdvaa huoltosopimusta
c e  kayttd- ja huolto-ohjeiden noudattaminen erityisen tarkeda!!!
=~ Ei Rantavydhyke (yli 100 m):
.."?J Vaihtoehdot-1-4.
a Vaihtoehto-5.
3 o  kaikki talousjatevedet: tiivis 3-osastoinen saostuskaivo / -s&ilié + maaperdkasittely (imeytys- tai suodatuskenttd)
-
8 Vihimmaissuojaetdisyydet imeytyspaikasta:
0 e  maahanimeyttimdn jakokerroksen pohjasta vahintdén 1 - 2 m ylimp&an pohjaveden pintaan
"6 e  maasuodattamon kokoomakerroksen pohjasta vahintddn 0,25 — 0,5 m ylimpaén pchjaveden pintaan
3 o kaikki jatevedet (myds wc-vedet) saostuskaivokasittely + maaperdkdsittely rantaviivaan 100 m (MW) =
_2 rantavydhyke
:E e harmaat jitevedet / etdisyys rantaviivaan vahintddn 30 m
o e suositusetdisyys talousvesikaivoon 50 m (talousvesikaivon tulee sijaita imeytyspaikkaa ylempéna)
E e tie, tontin raja, naapurin rakennus 5 m
> e 0ja5-10m

Kuivakdymala

e  vihintddn 30 m etidisyydelle rantaviivasta (keskivedenkorkeus)

= e  vihintddn 30 m etdisyydelle talousvesikaivosta
-g e vdhintddn 5 m etdisyydelle naapurin rajasta
© Komposti
'S ° maatuvat jatteet
= e  vihintddn 30 m etdisyydelle rantaviivasta
E e  vihintdan 30 m etdisyydelle talousvesikaivosta

Epdselvissd tilanteissa aina yhteys kunnan ympiristénsuojelu- tai rakennusvalvontaviranomaiseen!




Jarjestelmien mitoitus (Lihdetietoina on kiytetty soveltuvissa osin Haja-asutuksen jitevesien kisittelyopasta suunnittelijoille, rakentajille ja
viranomaisille (Jyviskylin ammattikorkeakoulun Luonnonvarainstituutti, 2006) sekd Suomen ymparistékeskuksen "Hyvd jatevesien kdsittely” -opusta)

Betonisten saostuskaivojen mitoituksen yleisohjeet:

e  kaikki talousjdtevedet késitellddn yhdessa
o tilavuus n. 600 | / asukas, kuitenkin vdhintdan 2,5 m?

e  harmaat jitevedet (pesuvedet):
o tilavuus n. 400 | / asukas, kuitenkin vihintddn 1,5 m?

MAAHANIMEYTTAMO

HUOMIOQITAVA:
e  Eisovellu tiiviiseen maaperddn
e  Maaperdn imeytysominaisuudet tutkittava huolellisesti
e  Pohjaveden ylimmin korkeuden tulee olla vahintddn 1 —2 m imeytyskent&n alapinnasta
e Imeyttimdn putket ja laitteet on suojattava ja ldmpderistettava tarpeeksi paksuilla maakerroksilla tai muilla rakenteilla,
kuitenkin kerrosten tulee olla ilma ldpdisevaa

Imeytyskentdn mitoitus:

e tarvittava imeytyspinta-ala maardytyy maa-aineksen raeckoon mukaan:
o  maa-aines soraa (raekoko 1-20mm)
s kaava: asukasmdird x 3,5 m? {vaihteluvalin karkeimmat maa-ainekset) ja asukasmaard x 4 m? (muissa
tapauksissa)
=  yhden talouden imeytysjarjestelman pinta-alan oltava véhintaén:
e harmaat jatevedet: 16 m? (2 imeytysputkea)
e  kaikki jatevedet: 20 m? (2 imeytysputkea)

o  maa-aines hiekkaa (ldpdisyarvo 10% yli 0,06mm ja 50% yli 0,25mm)
= kaava: asukasmaird x 5 m?
=  yhden talouden imeytysjarjestelman pinta-alan oltava véhintddn:
e  harmaat jitevedet: 20 m? (2 imeytysputkea)
e  kaikki jitevedet: 25 m? (2 imeytysputkea)

o maa-aines hiekkaista silttid tai hienoa hiekkaa (seulakoko 0,002 — 0,125mm)
= kaava: asukasmaard x 7 m?
= yhden talouden imeytysjarjestelman pinta-alan oltava véhintaan:
e  harmaat jitevedet: 28 m? (2-3 imeytysputkea)
e  kaikki jatevedet: 35 m? (3 imeytysputkea)

e  yhden talouden imeytyskentdn mitoitus aina véhintddn 5 henkilon mukaan
e  mitoituksessa kannattaa kdyttdd harkintaa > mieluummin hiukan suurempi kenttd (esim. harmaat jatevedet 20 m* ja kaikki
jétevedet 25 m?)

MAASUODATTAMO

HUOMIOITAVA:
e  Edellyttdd ammattitaitoista suunnittelua ja rakentamista
e  Erikerrosten kiviaineksen raekoot tunnettava
e  Kalliimpi kuin maahanimeyttamd

Maasuodattimen mitoitus:

e  vhden talouden
o kaikille talousjitevesille tarkoitetun maasuodattimen pinta-alan oltava vihintdan: asukasmaara x 5 m?
o pelkille pesuvesille tarvittava maasuodattimen pinta-ala: asukasmééra x 3,5 m?

e  maasuodattimen vahimmaiskoko yhden talouden
o kaikille talousjitevesille tulee olla vihintién 20 m?
o pelkille pesuvesille vahintdén 15 m?

e  ojastossa imeytyspinnan (suodatinhiekan yldpinnan) leveyden tulee olla yksi metri ja rinnakkaisten ojien keskikohtien
etdisyydenn.2 m
e  maasuodatinkentsissd imetysputkien vilin tulee olla 1,5 — 2 m ja koko kentdn leveys ei saa normaalisti ylittdd 15 m
e  mitoitusohjeiden kiyttd edellyttdd ohjeen mukaisia rakennusmateriaaleja
e  imeytysputket saavat olla maksimissaan 15 m pitkid
e  ojaston rakentamisessa tarvittavien imeytysputkien yhteispituus on ojaston kokonaispinta-alan suuruinen
e  kenttdin tarvittavien putkilinjojen maara ja putkien pituus voidaan maarittéd seuraavasti
o  kentin ala 0—30 m? linjojen lukumiira 2 (kpl) = tarvittava putken pituus / linja (m) (kentdn ala / linjamaaralla)
o  kentin ala 30 —45 m?, linjojen lukumira 3 (kpl) = tarvittava putken pituus / linja (m) (kentdn ala / linjamaaralia)
o  kentin ala 45 — 60 m?, linjojen lukumiiri 4 (kpl) = tarvittava putken pituus / linja (m) (kentan ala / linjamaaralld)




